Circulación 


"...observamos que el cuerpo humano, nuestra posesión tridimensional más 
importante, no ha sido un foco de interés en sí mismo en io que al conocimiento 
de la forma arquitectónica se refiere; la arquitectura, en la medida en que se 
considere arte, se caracteriza en las fases de diseño por se' un arte visual abs¬ 
tracto y no un arte centrado en eí cuerpo humano. Creemos que la sensación 
de tridimensionaiidad más esenca 1 y memorabe es origen de experiencias cor¬ 
porales y que esta sensación es una base a partir de la cual se conozca el sen¬ 
tir espacial que causa en nosotros la vivencia de los edificios. 

La interacción entre el murwo de nuestos cuerpos y el mundo de nuestros luga¬ 
res de vivienda siempre es un flujo. Construimos sitios que ser expresión de 
nuestras experiencias hápticas'. aunque éstas nazcan de lugares creados de 
antemano. Nuestros cuerpos y movimientos, seamos conscientes o inocentes 
respecto a este p'oceso, "antienen un diálogo ininterrumpido con nuestros edi¬ 
ficios. 

Charles Moore y Robert Yudeil 
&ody, Memory and Ánchitectu'e 
1977 


'de haptikos: perteneciente a sentido del tacto. (N.del T.) 





Paso cor lucerrarios; Oficinas Olivetti, 

Mitón keynes, 1971, James Stiriinq i Michael Wilford. 


CIRCULACION: MOVIMIENTO A TRAVES DE UN ESPACIO 

Es posible concebir la circulación como el hilo perceptivo que vincula los espacios 
Je un edificio, o que reúne cualquier conjunto Je espacios interiores o exteriores. 

Dado que nos mr.emcs en e Tiempo 
a través Je una Secuencia 
óí Espacios, 

esperimentamos un espacio con relación al lugar que hemos oouoado anterior¬ 
mente y al que a continuación pretendemos acceder. En este capítulo presenta¬ 
mos los componentes fundamentales del sistema de circulación de un edificio, en 
cuanto a elementos positivos que influyen en la percepción relativa a formas y 
espacios constructivos. 
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APROXIMACION AL EDIFICIO 





Aproximación a Notre Dame du Haut. Roncha^ I 

Francia, 1950-1955, Le Corbusier. 


Antes de acceder realmente al interior de un edificio nos aproximamos a su punto de entrada siguiendo 
un recorrido. Nos encontramos en la primera fase del sistema de circulación, durante la que ros prepa¬ 
ramos para ver, experimentar y hacer uso de los espacios del edificio. 

La aproximación a un edificio y a su entrada puede variar, desde unos cuantos pasos a través de un 
espacio reducido, hasta una ruta larga y tortuosa; puede ser un recorrido frontal u oblicuo a la fachada 
del edificio. La naturaleza de la aproximación puede contrastar con el objetivo o prolongarse siguiendo 
la secuencia de los espacios interiores, de manera que la diferenciación interior/exterlor queda 
difusamente expresada. 
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APROXIMACION AL EDIFICIO 



Frontal 

La aproximación frental conduce directamente a ia entrada 
de! edificio a lo largo de un recorrido directo y axial. El objetivo 
visual que pone fin a la aproximación es nítido, sea toda la 
ramada de un edificio o una entrada situada en la misma. 


Oblicua 

jna aproximación oblicua engrandece el efecto de perspectiva 
propia de la fachada principal y de la forma de un edificio. 

El recorrido se puede reconducir una o más veces para retra¬ 
sar y prolongar la secuencia de aproximación. 5i nos acerca¬ 
mos a un edificio desde un extremo, su entrada puede proyec¬ 
tarse mis allá de la misma fachada para que resulte visible 
con mayor claridad. 


Espiral 

Un recorrido en espiral alarga la secuencia de aproximación y 
subraya la tridimensionalidad del edificio conforme lo rodea¬ 
mos. Durante la aproximación percibimos intermitentemente 
la entrada, per lo que su posición queda definida con exacti¬ 
tud, o también puede semos ocultada hasta alcanzar el 
punto de acceso. 
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Iglesia católica. r aos, >/?<• 






APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 


~r~ \p 


Qian Men, conexión Ciudad Prohibirá-:, na norte y Ciudad exterior- zona sur en 
(Beijing), China, siglo XV. 
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Villa en Garches, agen w,' 526-1327, Le . 





















APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 


Casa de vidrio. New Cansan. Connecticut, 1949. 
Philip Johnson. 




- >}//- 



Piano de situación, Ayuntamiento, Sáynatsalo. 1950-1952, -\ar Aaito. 


Rampa que se ó rje y atraviesa a los edificios Centro de Artes Visuales Carpenter, 
IJniversdad de Harvard, Cambridge, Wassachusetts, 1901-1964, Le Corbusier. 
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APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 


D pujos íjí u tí£í que dominan i espacio ursa-'o. cbra de 
Cam.lc 5¡tte, que muestran la oproximac ¿n, asimétrica ■. .lena 
de c'rttc'íwt'smc. entre los edificios. Desde es o frentes 
puntos de .sta sólo se perciben parcialmente las loes as. 


istrasburgo 


Colegio Kresge, 

Campus de Santa Cruz. 

■tersidad de Ca fom a. 
■JW/Mcc'e. 'jmpjil. 
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APROXIMACION A LOS EDIFICIOS 



Casa Kaufmann, de la Cascada. Ccnne'sville, Persilvaria, 1333, Frank Lloyd ‘(Vright, 
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ACCESOS A EDIFICIOS 



La entrada a un edificio, a un espacio inte¬ 
rior del mismo o a un campo determinadod 
espacio exterior, comporta 6 acto de 
penetrar a través de ur plano vertical aue 
distingue a un espacio de otro, y separa d 
*aqur del “allí 


Esencialmente, el acto de entrar consiste *r 
atravesar un p¡ano vertical y su significa < 
puede evidenciarse mediante recursos muera 
mis sutiles que practicar un agujero en un 
muro. Puede ser e 1 tránsito por un plano, 
más implícito que real, definido por dos 
columnas que sostienen una . ga. En casos 
aún más sutes, donde se desee estable;?- 
ura continuidad espacial y visual entre dos 
espatos, un simple cambio de nivel es capaz 
de señalar el paso de un lugar a otro. 



En ia situación más usual, cuando un muro 
se ut'liza para definir y cerrar un espacie, a 
entrada se consigue con una abertura en 6 
plano del muro. Por consiguiente, la forma 
de la abertura abarca desde un simple 
agujero hasta la entrada más estudiada 
y estructurada. 


Ai margen de >a forma espacia a ia que se 
accede o de su cerramiento, es indudable 
que la entrada destaca más si fijamos un 
plano, rea 1 o intuido, perpendicular al receñi¬ 
do de aproximación. 
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ACCESOS A EDIFICIOS 


loé accesos a un edificio pueden agruparse en 
■S siguientes categorías: enrasados, adelan- 
^By retrasados respecto al plano vertical. 
IlílS primeros conservan la continuidad superfi- 
0 í 5 ! de' muro y, si se quiere, pueden disimularse 
P Facilidad. Los segundos proclaman su 
ración y dan ura protección desde un plano 
Menor. Finalmente, 'os terceros dan también 
[abijo y acogen una parte de espacio exterior 
od territorio del edificio. 



En cada una de estas categorías, la forma que 
tenga la entrada puede se’- ara'oga o actuar 
i lo de antc ; po de a de ! espacio al que da 
ms: Por el contrario, pueíe contraponerse a 
■forma espacial para dar mayor fuerza a sus 
faites y acentuar e' carácter del lugar. 




■términos de localizasen. la entrada puede 
■■reentrada o descentrada en el plano Pron¬ 
ta d? ur edificio; er este úitmo caso, creará 
■as condiciones de simetría propias. La sitúa¬ 
te- de! acceso, -espe::; a a forma del espacio 
Hacerte, determinará la disposición del reco¬ 
mo y d tipo de acti.- dades que se desarrollen 
¡r e mismo. 




j uto de acceso puede reforzarse 

r-j mente; 

^Bndoque la abertura sea más baja, 
■■tía y estrecha que 'o esperado. 

■ íixando un acceso oe mu va mayor 
profundidad y, además, sinuoso. 

■ ■tKwarvo la abertura con ios elementos 
I <teoratf.es. 



Palacio Zuccari, Poma, 
1952. Feeier ;o Zueca-'. 
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ACCESOS 





Plaza de 5an Marcos, '/anecia. Vista sobre el mar, enmarcada por el Palacio de los Dogos, a la izquierda, y la 
Biblioteca 5camozzi, a la derecha. La entrada a la plaza la señalan dos columnas de granito, de los Leones 
(1169) y de 5. Teodoro (1329). 






rairí 


O-torn, puerta principal de! Santuario Toshogu 

Prefectura de Tochigi, Japón, 1636. 


Casa del Dr. Currutchet. La Plata, Argentina, 1949, Le Corbusier. 
La portada indica el acceso peatonal en la gran abertura que induje 
también el aparcamiento para el coche. 
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ACCESOS 



lasa Von Sternberb, Los Ahelee, California, 1936, Richard Neutra, 
j calzada de trazado curvo lleva a la entrada par3 vehículos, .y la entrada 
principal de la casa se encuentra en el antepatio situado más allá. 


sA 



5. Giorgio Maggíore, /enecia, 1566-1610, Andrea Palladle. 
Fachada concluida porVicenzo 5camozzi. La fachada de 
acceso actúa a escala doble: la escala del edificio en su 
totalidad que mira a un espacio público y la escala humana 
de quien entra en la iglesia. 



Edificio de la Asamblea Legislativa, Chandigarh, conjunto capitolino de Punjab, India, 1956-1959, Le Corbusier. 
La columnata de acceso está a escala del carácter público del edificio. 
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ACCESOS 



Mientras ia ,a la sitara, la entraba con las piedras esta oradas dan jn sentido ot 
continJíad ert-e la parada dei Carruaje Imperial y el Seppa r c (Pabellón de la Ola de Luna) 
situat : más allá. Villa Imperial Katsura, Cvoto. Jaocr. s ?: L 







































üüüíühíhé 



Tienda de regalos Morris, 3an Francisco, Banco Nacional de Comercio, Grinnell, lowa, 1914, Louis Sullivan. 

'¿Sfomia, 1943-1949, Frank Uoyd Wright. 


Er estos dos edificios los accesos están perfectamente indicados mediante : a trabajada 
; «oración de las aberturas cjue presentan los planes verticales. 

















































Casa para la madre de Robert Venturi, Chestnut Hill, 
Pensilvania, 1962-1964. Venturi y Short. 


















ACCESOS 


Entrada al Edificio de Administración de 5.C. Johnson and Son Inc., Racine, Wisconsin. 1936-1939, 
Frank Lloyd Wright. 


Tribunal Supremo. Chandigarh Complejo Capítol, India, 1956, Le Corbusier. 


Diagrama de la 
planta 


Alzado norte 
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ACCESOS 
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ACCESOS 


5. Vital, Ravena, Italia, 526-546, Un espado de entra da en voladizo 

puede reorientar el eje principa! de la organización de un edificio hacia el eje del espado exterior al que da frente. 


Los porches, pórticos y marquesinas vuelan del voiumen principal del 
edificio para dar cobijo, acogida y sefíal del punto de entrada. 


Teatro oriental, Milwaukee, Msconsin, 1927, Dick y Bauer. 
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5. Andrea, Mantua, Italia, 1472-1494, León Battista Alberti. 


ACCESOS 




Edificio este, Galería Nacional de Arte, 

Washington, D.C., 1970,1.M. Pci y otros. 
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Ee-nplos de espacios en retranqueo con los que se recibe a 
i¿¡ere5 acceden a un edificio. 
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ACCESOS 


Casas en hilera. Ss'ena, ncs 


Edificio de la Asociación Millowners 

Ahmedabad, 'ndia, 1954, Le Corbvsier. 


Taliesin West, cerca de rhoenix, Arizona, i93c 
Frank Lloyd Wrinht. 


Escaleras y rampas introducen una dimensión vertical y añaden 
al acto de entrar en el edificio una cualidad temporal. 
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¡tita y tortuga, guardianes de la tumba del Emperador Wan Li (1563-1620), 
noroeste de Pekín. China. 


Paso interior, Francesco 3orromini, 


Las entradas que atraviesan mures de gran espesor crean 
espacios de transición que se recorren al ir de uno a otro lugar. 





































CONFIGURACION DEL RECORRIDO 



Los recorridos, sean de gente, vehículos, tv- 
camas o servicios, son todos eilos, por ratj- 
ralez a, lineales y tienen un punto de partida 
desde el cual se nos lleva a través de una seré 
de secuencias espaciales hasta que llegamos 
a nuestro destino. El contomo del recorrido» 
supedita al medio de transporte. Mientras qj» 
como peatones podemos dar la vuelta, dete¬ 
nemos, ¡r despacio y descansar a nuestro 
antojo, el grado de libertad para variar de vel¬ 
eidad y de dirección es menos para una bicicle¬ 
ta y aún menor para un coche. Sin embargo, así 
como un vehículo con ruedas necesita una va 
llana que se acomode al giro de sus radios, la 
anchura de la misma puede ajustarse a sus 
dimensiones. Por otra parte, los peatones, sien¬ 
do capaces de soportar cambios bruscos de 
dirección, precisan un volumen de espacio 
mayor que el de sus dimensiones corporales 
junto a una mayor libertad de elección del 
camino a seguir. 



La intersección o cruce de recorridos siempre 
es un punto de toma de decisión para aquel 
que los transita. La continuidad y la escala de 
cada recorrido, al llegar a un cruce, son una 
ayuda para distinguir entre las vías principales 
que conducen a mayores espacios y las secun¬ 
darias que llevan a los menores. Cuando las 
vías que se entrecruzan son equivalentes, es 
preciso proporcionar el espacio suficiente que 
permita el descanso y la orientación de la 
gente. 

Las características de la configuración de un 
recorrido influyen, o son influidas, en el esque¬ 
ma organizativo de los espacios que une. Tal 
configuración puede referza' una organización 
espacial mediante el paralelismo de la distribu¬ 
ción o, por el contrario, cabe que se contrapon¬ 
ga, en cuyo caso actúa como punto de compa¬ 
ración visual. En cuanto seamos capaces de 
trazar en nuestra mente la configuración circu¬ 
latoria total de un edificio, nos orientaremos 
sin dificultad y captaremos la disposición 
espacial del mismo. 
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CONFIGURACION DEL RECORRIDO 


1. Lineal 

I Toóa circulación es linca . Por consiguiente, un recorrido 
I ecto puede ser el elemento organizador básico para una 
I «re de espacios. Además, puede ser curvilíneo o 
■ mentado, cortado por otras circulaciones, ramificarse 
I y formar lazos o bucles. 

2. Radial 

I U configuración radial se compone de unas circulaciones 
ate 5? extienden desde un punto central común, o 

terminan en él. 

3. Espiral 

I Esta configuración consiste en un simple recorrido continuo 
I que se inicia en un punto central, gira en tomo a sí, y 
I progresivamente va alejándose. 

4. En trama 

I Una configuración en trama dispone de dos conjuntos de 
I recorridos paralelos que se cortan a intervalos regulares 
I y crean unos campos espaciales cuadrados y rectangulares. 

5. Rectangular 

La configuración reticular se caracteriza por temer unos 
I recorridos de circulación arbítranos que unen puntos 
concretos dei espacio. 

6. Compuesta 

En realidad un edificio emplea una yuxtaposición de 
modelos precedentes. Les puntos significativos de 
cualquier modelo son centros de actividad, entradas 
a estancias y lugares destinados a ! a circulación vertical 
que facilitan las escaleras, las rampas y los ascensores. 
Estos nodos marcan los recorridos de circulación del 
edificio y bnndan oportunidades para detenerse, 
descansar;/ reorienta-ee. Para evitar la aparición de un 
laberinto que confunda, se logra un orden jerárquico de 
recorridos y nodos diferenciándolos en escala, forma, 
longitud y localización. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 


Templo mortuorio de la reina Hatshepsut, 9ér-e!-6ahari, 
lebas, 1511-1460 a.C., Senmut. 


Planta del recinto Ta . j-lr át Santuario Toshogu, Nlkko, Tochi^i, Japón, 1636. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 




Casa en 0 Id Westbury, Nueva forte, 1969-1971, Richard Meier 
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Escuela de Artes y Oficios Haystack Mountain, 

Peer lele. Mame, 1960, Edward larrabee ¡James. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 


Colegio Scarborough, Westhill, Ontairo, 1964, John Andrews. 


Casa Bookstaver, Westminster, Vermont, 1972, Peter L. Gluck. 
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del crecimiento 

/iile, Argelia, 1939 


o de Arte Occide 

1959, Le Corbusier. 
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Museo de Arte de la Universidad, Universidad de California, &erkeley, 
1971, Mario J. Ciampi y Asociados. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 
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D : 5t':buc¡ón típica de un Campamento romano, íbb I, 


Proyecto de hospital, venecia, 1964-1966, Le Corbusier. 
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CONFIGURACIONES DEL RECORRIDO 
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Plano de una ciudad ideal. Francesco d¡ <3iorg o Mart n. 
1451-1464 


Manhattan, Ciudad de Nueva York. 


Priene, Andada el siíjlo i.' 
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RELACIONES RECORRIDO-ESPACIO 





Los recorridos se reíacorar con los es 
unen de las mareras siguientes Los i 
pueden: 

Pasar entre espacios 

• se consena la integridad de cada esp 

• la configuración ¿iet recorrido es flcxWc 

• para vincular el recorrido con los t 
es posible el empleo de otros intermedios 


Atravesar espocios 

• los espacios se pueden atravesar analm^l 
oblicuamente o a lo largo de uno de sus imite 

• al cortar un espacio el recorrido crea otros 
residuales y una circuición interior 


Terminar en un espacio 

• la s : tuación oe\ espacio determina ei recorrí! 

• la relación recorrido-espacio se utiliza pañi 
aproximación y el acceso a espacios funáwjl 
o simbólicamente preeminentes 
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RELACIONES RECORRIDO-ESPACIO 
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Templo funerario de Ra msés III, Medínet-Habu, 1198 a.C. 


, . 
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l_n rrc 


LJ^I 

Casa Stem, Woodbhílge, Connecticut, 1970, Charles Moore y Asociados. 
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Casa Famsworth. Plano. Illinois, 1950, Mies m ósr Robe. 


Palacio Antoníní, Udine, Italia, 1556, Andrea Palladio. 
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Bre-ren, Alimaña, 1953-1962, Alvar .Aatto. 


RELACIONES RECORRIDO-ESPACIO 


Casa 3oissonas II. Cap Benat, Franca, 1964. Philip Jfl 
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Edificio de apartamentos Neur Van 


























los espacios circulatorios constituyen una parre integra' de la organización de cualquier edificio y 
ocupan una cantidad importante del volumen del mismo, Los recorridos de circulación, considerados 
simplemente como dispositivos de unión, darían lugar a interminables espacios-pasillo. Por lo tanto, 
la forma y la escala del espacio circulatorio debe ser la apropiada al desplazamiento del usuario, un 
paseo, una breve parada, un descanso, la contemplación de un paisaje, etc. 



y rampas. 
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FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACION 


,1 espacio circulatorio pude ser: 

(errado 

Canelo un pasillo que relacione todos los espacios, 
í los que cotrmca a través de entradas practicadas 
"el plano de la pared. 

Abierto por un lodo 

rara suministrar una continuidad visual y espacial 
coi los espacios que une. 

Abierto por ombos lados 

cara así convertirse en una prolongación de les 
espacios que atraviesa. 

a anchura y la altura de un espacio ¿re circulación esta- 
ái proporcionadas respecto al género e intensidad de 
«rcjiación que deba éste aceptar. Entre un paseo públi¬ 
co, un vestíbulo de carácter más privado y un pasillo de 
servido ha de establecerse una diferencia de escala. 

/ paso estrecho y cerrado induce una circulación hacia 
abeiante. El acomodo de mayor circulación y la creación 
x espacios de paso, desoansoy de contemplación de 
vistas implican aumentos ocasionales del ancho original 
I id paso, si bien estas ampliaciones pueden ser también 
| consecuencia de la voluntad de integrar ese paso con los 
espacies que cruza. 

¡Asociado a un espacio amplio, un paso puede ser arbitra' 
I rio, sin forma ni definición, siendo, en tal circunstancia, 

Las actividades que acoja y la disposición del mobiliario 
los que lo determinen. 
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FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACION 































































































FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACION 


Las escaleras facilitan la circulación vertical entre los niveles de une 
ció o de un espacio abierto. Determinada por las dimensiones de 'a f 
y la contrahuella, la pendente de una escalera ha de adecuarse a t 
movilidad y capacidades del cuerpo humano. Una escalera empinada 
convierte en fatigoso e incluso psicológicamente prohibitivo subrla,, < 
precario el acto de bajarla. Si la pendiente es reducida, la dimenscn i 
la huella ha de permitir que el pie se pueda asentar perfectamente. 


La anchura de la escalera debe consentir el paso cómodo no sólo de 
personas, sino de enseres a los que eventualmente haya que mudarse 
poscón. Téngase en cuenta que esta anchura da una clave visual cor 
arreglo a la naturaleza pública o privada de la escalera. Unos escalones 
anchos y profundos pueden entenderse como una invitación; en caro¬ 
los tramos estrechos y empinados hacen pensar en que conduzcan a 
espacies más privados. 

Ei ascenso por una escalera puede transmitir sensaciones relacio'íos: 
con la intimidad, el aislamiento y la separación, a diferencia del actoM 
descenso, que puede impl'car desp ! azam¡entos hacia terrenos segura, 
protegidos y estables. 


Los rellanos, o descansillos, interrumpen el trazado de las escaleras, coi 
lo que permiten la introducción de cambios de dirección, dan la oportuni¬ 
dad de descansar y posiW dades de acceso y de vistas. Junto con la 
pendiente, la localización de los rellanos determina el ritmo y coreografía 
del movimiento de ascenso y descenso por las escaleras. 
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Implicando cambios de nivel, las escaleras tienen la capacidad de potenciar 
el recorrido de circulación, asimilar una variación en su trayectoria o incluso 
darle punto y final aun antes de acceder a un espacio preeminente. 
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El es pació que una escalera ocupe puede ser grande, pero la forma que 
ésta tenga puede asimismo acomodarse de varias maneras. Cabe tratarse 
como forma aditiva o como sólido volumétrico en el que se haya ‘eoato' 
el espacio necesario para recorrerla y tomar aliento. 


La escalera puede correr a lo largo de los límites de una habitación, en.tkr 
el espacio o llenar su volumen. Puede quedar entretejida en los límites de / 
espacio o desarrollarse en una sucesión de plataformas donde sentarais 
de terrazas destinadas a actividades varias. 

También está en condiciones de ser un etementc organizador, un elemento 
que serpentee y entrelace una serie de espacios situados a distintos 
niveles en un edificio o en un lugar al aire libre. 


Los rellanos que se ven desde la entrada invitan a subir, al igual que lo hate 
el derrame de escalones que haya en el arranque de una escalera. Por otra 
parte, para dar acceso a zonas privadas o para dar a entender su inaccesi¬ 
bilidad, los tramos de la escalera pueden ascender empinados entre 
paredes que dejen entre sí un espacio estrecho. 


274 / ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN 












FORMA DEL ESPACIO DE CIRCULACION 


bBidfmensionaHdad morfológica de Ias escaleras produce coa 
«renda tridimensional tanto al subirlas ccmc al bajarías. 

'-.tildólas desde una óptica escultórica, sean exentas o estén 
psadas al plano de una pared, es posee aprovechar esta 
wádad tridimensional. Es más, un espacio puede convertirse 
w una escalera vasta y elaborada. 


Escalinata de la Opera de París, 1561-1374, Charles Garr en 




Axonométrica de la escalera del estar. Casa en Oíd Westbury, Nueva YorE, 1963-1971, Richard Meler. 
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